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DESCRIPCION DEL INFORME

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.-

De acuerdo con la informacion recopilada de expediciones anteriores se pudo e recopilar
los siguientes datos relevantes en relacion con el presente estudio:

1.-Durante la V11 expedicion del Ecuador a la Antértica, se realizaron estudios geodésico y
topograficos de la linea de costa, delimitacion parcial de los Glaciares Quito y Traub y la
delimitacién de los cerros adyacentes a los Glaciares.

2.-En la XI Expedicion Ecuatoriana a la Antértica se realizo la medicion parcial de los
glaciares Quito y Traub y la topografia de la Punta Fort William.

3.-En la XII Expedicion Ecuatoriano a la Antartica se realizo el levantamiento
tridimensional de la Punta Fort William.

4.-En la X111 Expedicion Ecuatoriana a la Antartica se ha continuado con el levantamiento
tridimensional de la Punta Fort William y el levantamiento parcial del contorno de los
Glaciares Traub y Quito.

5.- En la XIV Expedicion Ecuatoriana a la Antartica se instalo por primera vez una red de
medicion para realizar una estimacion del Balance de masa en un segmento del Glaciar
Traub (Quito) consistente en trece estacas de PVC, se realizaron medidas topograficas con
la finalidad de hacer un estudio sobre el avance y/o retroceso del frente del glaciar, dichas
estacas fueron localizadas y medidas de manera parcial durante las expediciones XV, XVI,
XVIly XVIII.

2. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.-

Se considera este estudio relacionado con el punto dos de los ejes de Investigacion
propuestos por el INAE, esto es eje interrelacion Ecuador Antartida.

Se trata de conocer el balance de masa sobre un segmento del territorio Antéartico en el cual
el Ecuador tiene asentada su base de investigacion y compararlo con los balances de masa
gue han sido medidos sobre otros pequefios glaciares en la zona de la peninsula Antéartica y
tratar de encontrar la posible correlacion con los balance medidos sobre la franja tropical y
especificamente con los glaciares continentales Ecuatorianos, los cuales estan considerados
dentro de dicho sector, los mismos han sido monitoreados desde el afio 1994 (1-2), y uno
de ellos forma parte de la red mundial de monitoreo de Glaciares que mantiene la UNESCO
a través del World Glacier Monitoring Service (WGMS-3-4).

Actualmente el balance de masa para los glaciares continentales esta como promedio en un
valor de pérdida cercano a los 620 mm (5-6-7) equivalentes en agua, del mismo modo se ha
podido establecer que para los glaciares ecuatorianos continentales actualmente sufren un
proceso de desglaciacién acelerado (2-4-6), como referencia de acuerdo con el ultimo



inventario realizado dentro del Programa Glaciares Ecuador del INAMHI la cobertura
actual est& en un valor cercano a lo 40 Kilémetros cuadrados, observandose una reduccion
de alrededor del 30% en los ultimos 45-35 afios (4).

Como metodologia de trabajo se propone utilizar todos los datos topograficos obtenidos en
las diferentes expediciones realizadas hasta este momento, hacer una medicion de puntos
relevantes (DGPS) (8-9) durante la presente (ultima) camparia a la Antartida

Este afio corresponde al primer afio del segundo ciclo del proyecto continuativo de
mediciones propuestas, se prevee realizar la publicacion de los resultados obtenidos hasta el

presente para el mes de agosto del presente afio una vez que se complete el analisis de los
datos recopilados durante la presente expedicion. .

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO /COMPONENTE.-
Obtener valores de la pérdida o ganancia de hielo durante el afio 2014.

Realizar una primera aproximacion sobre la evolucién temporal del frente glaciar (cinco
anos).

Realizar mediciones que permitan definir las caracteristicas principales de la nieve caida
sobre la zona de ablacion.

Realizar mediciones que permitan estimar la tasa de fusion y sublimacion en la zona de
estudio considerada.

4. HIPOTESIS DEL PROYECTO/COMPONENTE.-

Los glaciares de la isla Greenwich en el sector de la Estacion Pedro Vicente Maldonado
experimentan una tasa de avance -retroceso a través del tiempo.

5. AREA DE ESTUDIO.-

El area de estudio se circunscribe en la Peninsula Antartica especificamente en las Isla
Shetland del Sur Isla Greenwich Punta Fort William, y es en esta ultima localidad donde se

encuentra localizada la estacion cientifica ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado”(Figura
1-Fuente INAE).
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Figura 1.- Sitio de estudio

6. CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE CAMPO EFECTUADO

El detalle de estos se lo desarrolla sobre la tabla 1

FECHA

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

24 de enero 2015

Revisién y acondicionamiento de los

equipos de trabajo.

Se observa cobertura de la
capa importante de nieve en
la parte este de la estacion
donde se realizaran las
mediciones de sublimacion.

25 de enero 2015

Acondicionamiento de los equipos de
trabajo a ser utilizados en las medidas de
fusion diaria de nieve.

Acondicionamiento de los dispositivos
para realizar medidas de sublimacion.
Revision instalacion de la estacion
meteoroldgica.

Mediciones de fusion y sublimacidn.

Revision en la bodegas
(médulo 2 y mobdulo de
laboratorio)

26 de enero 2015

Caminata de reconocimiento para
identificar las condiciones de la nieve
superficial. Mediciones de densidad de
nieve sector Ay B.

Mediciones de sublimacion

Se observa cobertura de la
capa de nieve (1-1.5-m)




27 de enero 2015

Ubicacién del sitio para instalacién de
lisimetros cercanos a la estacion
meteoroldgica, instalacion de los mismos
y primeras mediciones, se suspende la
medicion por presencia de lluvias.
Ubicacion del sitio para realizacion de
medidas de fusién en los alrededores de la
estacién. Mediciones de densidad en el
sector C alto.

Condiciones de visibilidad
buenas sobre el glaciar,
lluvia ligera. Se hace el
reconocimiento del sector C
alto en direccion de bahia
Chile (frente estacion Prat)

28 de enero 2015

Mediciones de sublimacion se inicia a las
9 de la mafiana .Medicién de fusién. Se
suspenden las mediciones por la
ocurrencia de precipitaciones.

Mal tiempo para subir al
glaciar. Condiciones de
visibilidad pobres sobre el
glaciar, fuertes vientos.
Tormenta agua nieve, por la
tarde y noche

29 de enero 2015 Suspendidas las mediciones de fusién y | Condiciones de visibilidad
sublimacién por mal tiempo pobres sobre el glaciar,
fuertes vientos y presencia
de precipitaciones.
30 de enero 2015 Suspendidas las mediciones de fusién y | Condiciones de visibilidad
sublimacién por mal tiempo. pobres sobre el glaciar,
Mediciones de densidad en el sector C fuertes vientos y presencia
de precipitaciones.
31 de enero 2015 Suspendidas las mediciones de fusién y | Condiciones de visibilidad

sublimacién por mal tiempo.

pobres sobre el glaciar,
fuertes vientos y presencia
de precipitaciones

1 de febrero 2015

Suspendidas las mediciones de fusién y
sublimacién por mal tiempo.
Reconocimiento y medicion del frente
glaciar cercano a Punta Riguelme

Condiciones de visibilidad
pobres sobre el glaciar,
vientos moderados y
presencia de precipitaciones

2 de febrero 2015

Apoyo logistico a la estacion.
Medicion de fusidn (21 horas)

Ranchero.

Condiciones de visibilidad
pobres sobre el glaciar,
fuertes vientos

3 de febrero 2015

Medicion de fusidn (21 horas)

Fuertes vientos, lluvia ligera

4 de febrero 2015

Mediciones de balance de masa vy
acumulacion sobre un segmento del
glaciar Quito (sector By C).

Medicion de fusion (15 horas)

Vientos moderados, lluvia,
nevada por la tarde.

5 de febrero 2015 Mediciones de sublimacion dos veces | Fuertes vientos, lluvia por la
durante el dia (14 y 18 horas). tarde, escasa visibilidad
Medicién de fusién (15 horas)

6 de febrero 2015 Mediciones de sublimacion dos veces | Fuertes vientos, lluvia por la
durante el dia (14 y 18 horas). tarde, escasa visibilidad
Medicién de fusién (15 horas)

7 de febrero 2015 Reconocimiento del glaciar Quito (sector | Vientos moderados por la

Punta Ambato) se instalan dos estacas en
la parte alta. Medidas de acumulacion.
Mediciones de fusion 17 horas.

mafiana aumentando al
medio dia, visibilidad media,
ausencia de lluvia

8 de febrero 2015

Reconocimiento del glaciar Quito (sector
Punta Riquelme) se instalan tres estacas
en la parte alta. Medidas de acumulacion.

Vientos moderados por la
mafiana aumentando al
medio dia, visibilidad buena,




Mediciones de fusién 21 horas.

ausencia de lluvia. Se
instalan tres estacas

9 febrero 2015 Mediciones de sublimacién tres veces | Vientos fuertes por la
durante el dia (17, 21y 23 horas). mafiana disminuyendo en la
Medicién de fusion (21 horas) tarde, visibilidad baja,
ausencia de lluvia.
10 febrero 2015 Instalacion de dos estacas en la parte alta | Vientos moderados por la
del sector C (sobre Punta Riquelme). | mafiana disminuyendo en la
Medidas de acumulacién. tarde , visibilidad baja ,
ausencia de lluvia
11 febrero 2015 Procesamiento de datos meteoroldgicos. Vientos fuertes todo el dia,
Elaboracién de informe visibilidad baja, presencia
de lluvias.
12 febrero 2015 Instalacion de tres estacas en la lengua | Vientos moderados durante
Glaciar ubicada en Punta Ambato. la mafiana aumentando por
Mediciones de acumulacién. la tarde , visibilidad media ,
Mediciones de sublimacién tres veces | ausenciade lluvia
durante el dia (17, 21y 23 horas).
Medicion de fusion (21 horas)
13 febrero 2015 Instalacion de tres estacas en la parte alta | Vientos moderados durante
del sector C (sobre Punta Riquelme). | la mafiana aumentando por
Medidas de acumulacion. la tarde , visibilidad media ,
Mediciones de acumulacion. ausencia de lluvia
Mediciones de sublimacién tres veces
durante el dia (17, 21y 23 horas).
Medicion de fusién (21 horas)
14 febrero 2015 Se suspenden medidas de sublimacion | Vientos moderados durante
por mal tiempo. la mafiana aumentando por
Medidas de fusién 9 am. la tarde, visibilidad baja,
Elaboracién de informe presencia de lluvia desde la
mafiana.
15 de febrero 2015 | Apoyo a la estacion Maldonado Fundicién de cuatro plintos
parala casa de botes
16 de febrero 2015 | Empaque y revisibn de equipos. | Vientos moderados durante
elaboracion de informe el dia aumentando por la
tarde, visibilidad media,
ausencia de de lluvia.
17 febrero 2015 Apoyo logistico a la estacion Ranchero

18 febrero 2015

Redaccién informe de campo




7. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO / METODOLOGIA PARA LA
OBTENCION DE LOS DATOS

El trabajo de campo en su primera etapa se lo realizo para tener un contorno sobre la
ubicacion del frente del glaciar, este se lo realizo utilizando mediciones GPS mediante
caminata desde la estacién Pedro Vicente Maldonado en direcciéon S-W , la caminata
desde Punta Ambato en direccion N-E no fue posible realizarla por la caida reciente de
bloques .(Fig. 2)

Figura 2.- Caminata en el frente del glaciar Quito (Sector Punta Riquelme), proceso
de medicién.

Este levantamiento solo se lo realizo de manera parcial debido a la imposibilidad de
acceder a ciertos sitios debido al peligro que esto implica debido a las caidas frecuentes y
repentinas de grandes bloques de hielo.(Figura 3 y 4)



Figura 3.- Frente del glaciar Quito visto desde S-E.



Figura 4.- Frente desde el glaciar Quito visto desde el NE.

La red instalada en los afios precedentes (2010- 2011) presenta un funcionamiento 6ptimo.
(Fig. 5-6).



il

W
"

v )

Figura 5.- Detalle de una estaca instalada C3
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Figura 6.- Detalle de estaca D4

En las proximidades de cada estaca instalada se realizaron mediciones para conocer la
densidad de la nieve acumulada en superficie, como se muestra en las figuras 7, 8 y 9.
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Figura 7.- Superficie de ablacion 2014



Figura 8.-Medicion del espesor de la capa de nieve



Figura 9.- Medicion de la densidad de la capa de nieve en el sector B



Con la finalidad de complementar el estudio sobre balance de masa se realizaron medidas
para estimar las tasas de fusion y sublimacion que se producen en la nieve acumulada en
los alrededores de la estacién meteoroldgica instalada, para ello se realizaron medidas de
sublimacién empleando lisimetros los cuales son pesados tres veces durante el dia para
determinar la variacién de densidad. Dicha experimentacion se la realizo durante todos los
dias que se permanecio en la estacion y cuando las condiciones meteorolégicas lo permitian
como se puede ver sobre las figuras 10, 11y 12

Figura 10.- Medicién de sublimacion durante el dia (9 am)



Figura 11.- Medicion de sublimacién durante la noche (22 horas)



Figural2.-Proceso de pesada d los lisimetros en el &area de trabajo



Finalmente se realizaron medidas para estimar la fusion que se produce en la superficie de
nieve durante 24 horas, para lo que se utiliz6 una tina de fusion construida para el efecto.

Figura 13.- Medidas de fusion cada 24 horas



8.- DATOS OBTENIDOS.

Estos fueron obtenidos durante los trabajos de campo sobre el glaciar Quito, posteriormente
estos fueron procesados, obteniéndose los resultados que se muestran sobre la figura 14.
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Figura 14 .Ubicacién de las balizas de ablacion sobre el sector Ay B
del Glaciar Quito (Traub)

Este mapa fue generado sobre la base de una imagen Landsat, sobre la cual se colocaron las
mediciones realizadas tanto sobre las estacas como sobre la parte terminal del glaciar.

La delimitacion de este sobre la parte nor este asi como el desarrollo del rio corresponde a
la informacion proporcionada por el INAE

9.- CONCLUSIONES

Comparando los limites del glaciar Quito para el 2010 con los limites actuales medidos
para 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 se puede decir de manera preliminar que este presenta
variaciones muy pequefias, en cuanto a su balance de masa este si ha sufrido variaciones
evidentes, esto debera ser confirmado una vez que se analicen y procesen los datos
tomados durante las mediciones que se realizaron durante la presente expedicion.



10.- RECOMENDACIONES

Para la ejecucion de los trabajos Glacioldgicos se recomienda la colocacion de los equipos
en un sitio especifico con la finalidad de evitar perdida de los mismos.

Se recomienda instalar la estacion meteoroldgica de INAE en el sitio designado para tal
efecto (mastil ubicado a 50 metros al NE del area de laboratorios).

Realizar la adquisicion de material de seguridad para trabajo sobre el glaciar (ver anexo)
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Equipos dejados a la Base Pedro Vicente Maldonado

4 arneés de escalada

4 mosquetones de seguridad.

2 pares de grampones

2 piolets

1 cuerda de 50 metros (anaranjada)

1 mochila de campo (negra)

1 arnés de carga (azul)

1 par de bastones

1 pala de nieve pléstica (blanca- bodega)
1 balanza (entrada al laboratorio)

1 contenedor metalico (cuadrado de 50 cm)
1 broca de nieve

1 ascensor derecho (Jumar)

1 tina de fusion

2 espétulas

1 bailejo

1 maso de goma

1 tabla de picar amarilla

Equipos faltantes

1 mascara de montafa (perdida 2010)
1 baston de caminata (perdido en 2010)
1 mosqueton de seguridad (perdido en 2010)

1 par de bastones (incompleto y dafado, el segundo no existe perdido 2011)

1 mochila negra (perdida en 2012)

1 par de bastones (perdido en 2012)

1 par de botas de montafia (perdido en 2012)
1 broca de nieve (perdida en 2013)

1 méascara de montafia (perdida en 2013)

Recomendaciones para adquisicion a futuro

2 pares de botas para alta montafa
2 pares de bastones para caminata
1 mochila para el campo

3 estacas para nieve

4 cordinos

2 linternas para cabeza



